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Cylindres et serrures
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MODULES COMPLÉMENTAIRES GÂCHES ÉLECTRIQUES

BOUTON
Bouton rotatif semi-fixe à clé prisonnière adaptable
sur système 1, 2 ou 3 pts
Finition gris alu, blanc ou noir.

BÉQUILLE
Béquille ayant un test de résistance au cisaillement
de 140 kg et un test à l’arrachée de 250 kg au niveau
de la béquille. 
Réversible par simple changement de position de vis. 
Finition gris alu, blanc ou noir.

Type Équipement Finition
Cylindre européen 8572 Béquille Gris alu F-8572-ARG
Cylindre européen 8572 Béquille Blanc F-8572-BLC
Cylindre européen 8572 Béquille Noir F-8572-NR
Bec de cane Béquille Gris alu F-8574-ARG
Bec de cane Béquille Blanc F-8574-BLC
Bec de cane Béquille Noir F-8574-NR
Cylindre européen Bouton Gris alu F-8585-ARG
Cylindre européen Bouton Blanc F-8585-BLC
Cylindre européen Bouton Noir F-8585-NR

➠ Facilité de pose : montage sur tous types de 
menuiseries avec réglage en profondeur
Réglable en latéral et en compression.
Disponible uniquement à émission 1 temps.
Voltage 8 ~ 12 volt.
Montage sur Héraclès Panama Push ou Bar.
Finition gris alu, blanc ou noir.

Type Finition
1 temps Gris alu F-8520A-ARG
1 temps Blanc F-8520A-BLC
1 temps Noir F-8520A-NR

Détail du réglage en profondeur

Bouton et cylindre

Béquille seule

Béquille et cylindre


