
CADENAS

CY
LI

N
DR

ES
 

ET
 S

ER
RU

RE
S

n 191 n

Cylindres et serrures

CADENAS

n 190 n

Cadenas à clé avec anse en U.
Traitement anti-corrosion.
Résistance anti-traction.
Bloc en laiton massif.
Anse sautante en acier nickelé cémenté trempé.
Cylindre en laiton à goupilles.
Livré avec 2 clés.
Ressorts en acier inoxydable.
Dispositif anticrochetage.

Cadenas à combinaisons avec anse en U.
Traitement anti-corrosion.
Résistance anti-traction.
Bloc en laiton massif.
Anse sautante en acier nickelé cémenté trempé.
3 ou 4 combinaisons de 0 à 9.
Ressorts en acier inoxydable.
Dispositif anticrochetage.

Cadenas à clé avec longue anse en U.
Traitement anti-corrosion.
Résistance anti-traction.
Bloc en laiton massif.
Anse sautante en acier nickelé cémenté trempé.
Cylindre en laiton à goupilles.
Livré avec 2 clés.
Ressorts en acier inoxydable.
Dispositif anticrochetage.

GAMME UNO GAMME LONGO

GAMME COMBO

21 mm - Passage 10,7 mm I-CAD20
25 mm - Passage 12,7 mm I-CAD25
30 mm - Passage 15 mm I-CAD30
35 mm - Passage 17,7 mm I-CAD35
40 mm - Passage 20,7 mm I-CAD40
45 mm - Passage 24 mm I-CAD45
50 mm - Passage 26 mm I-CAD50
60 mm - Passage 31 mm I-CAD60

40 mm - Passage 51,8 mm I-CAD-L40
50 mm - Passage 55 mm I-CAD-L50

30 mm - 3 combinaisons I-CAD-C30X3
30 mm - 4 combinaisons I-CAD-C30X4
40 mm - 4 combinaisons I-CAD-C40X4

Vos ébauches de
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