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CADENAS
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Cylindres et serrures

CADENAS

GAMME BLOCUS GAMME ONIX

GAMME VULCAIN

GAMME LUNA

Cadenas à clé avec pêne protégé.
Corps en acier cémenté
Anse en acier cementé de Ø 11 mm.
Livré avec 2 clés.
Clé prisonnière à l’ouverture.
Protégé par carte de propriété.
Entrée de clé à clapet de protection.

Cadenas à clé avec anse en U.
Traitement anti-corrosion.
Résistance anti-traction.
Bloc en inox massif.
Anse sautante en acier nickelé cémenté trempé.
Cylindre en inox à goupilles.
Livré avec 2 clés.
Ressorts en acier inoxydable.
Dispositif anticrochetage.

Cadenas à clé avec pêne coulissant.
Pêne coulissant automatique en acier nickelé cémenté trempé.
Corps en laiton massif.
Livré avec 2 clés.
Existe sur mêmes variures sur demande.
Clé prisonnière a l’ouverture.

Cadenas à clé avec pêne circulaire.
Corps en acier inox non soudé
Anse en acier cementé nickelé diamètre 70 mm.
Livré avec 2 clés.
Existe sur mêmes variures sur demande.
Clé prisonnière à l’ouverture.

70 mm - Passage 20 mm I-CAD-B70
90 mm - Passage 36 mm I-CAD-B90

30 mm - Passage 15 mm I-CAD-O30
40 mm - Passage 20.7 mm I-CAD-O40
50 mm - Passage 26 mm I-CAD-O50

Ø 70 mm - Passage 22 mm I-CAD-LU70 60 mm - Passage 23 mm I-CAD-V60

Vos ébauches de
clés : page 102
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